ee)

ZEL. BET. HR. 200MMM

CBGM  HR. 300MM

STRKODRVA 0 — 32 HR. 200MM
PSVODNA ZEMINA

w4  POSUVNA BRANA 5000MM- UKTOVENA NAD POVRCHOM SPEVNENEJ PLOCHY DO
BETONOVEHO OPLOTENIA - SYSTEMOVE RIESENIE DODAVATELA BRANY.

/ S
ofo UMIESTNENIE MOTORA - JE POTREBNE KRYTIE PODLA DODAVATELA BRANY
S
[ n N
&
UKONCENIE OPLOTENIA + VYSPADOVANIE
CEMENTOVY BETON (BIl-CLO% -Dmax 22 - $1 200mm STN73 6123 = DBT TVARNICE - VYSTUZENE 2X #12MM A DO LOZNEJ SKARY 2 X ¢ 8MM
VRCHNY OKRAJ - VYSTUZENIE OCELOVOU SIETOU g6mm 150x150mm, KRYTIE 50 mm) \ov_.o._.mz_m JE POTREBNE DILATOVAT - DILATOVANIE DODA RELAIZACNA FIRMA. DILATOVANIE PO 6M
SPODNY OKRAJ - VYSTUZENIE OCELOVOU SIETOU s8mm 150x150mm, KRYTIE 50 mm) ] @
STABILIZACIA CEMENTOM ~ CBGM C5/6 22 300 mm STN 73 6124-1 e 3 3 3
. . P CESTNY BET.OBRUBNIK - ZAPUSTENY JEL. BET. HR. 200MMM
STRKODRVINA SD 31,5 Gc min. 200 mm STN 73 6126 HA ULOZENY DO BET.LOZKA C 12/15 HR. 0.10m CBOM_ HR. 300MM

L] STRKODRVA 0 — 32 HR. 200MM
PSVODNA ZEMINA

POZADOVANY MODUL DEFORMACIE NA KONSTRUKCNEJ PLANI Edef,2 min. 60 MPa, Edef,2/Edef,1 < 2,5 ase X |

DETAIL PRIECNEJ A POZDLZNEJ REZANEJ SKARY
M 15

MIKROPOREZNA GUMA KRUHOVEHO PROFILU TRVALO PRUINA ZALIEVKA

VYPLNENIE 1-3mm POD POVRCH

ZAKALDOVA KON?TRUKCIA ZO ZEL. BETONU C20/25+ VYSTUZENIE 6 X ®10MM + STRMEN #8MM

DETIALNE RIESENIE SPEVNENYCH PLACH, DOPRAVNEHO RIESENIA A ICH ODVODNENIE DODA REALIZACNA FIRMA!

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

STAVBA: . , . . v. ,
POZN. Triedeny zber biologicky rozlozite'ného
PO ZATVRDNUTI CEMENTOBETONOVYCH VRSTIEV SA PO ICH CELEJ PLOCHE komunalneho odpadu v obci Tomasov
ZREALIZUJO KONTRAKCNE SKARY, KDE PRERUSENIE KRYTU VOZOVKY BUDE REALIZOVANE
L . \ INVESTOR: Obec Toméasov
JEHO PREREZANIM, CiM SA CELKOVA PLOCHA ROZDEL{ NA VIACERO DOSIEK. — - -
Y. . . 3 MIESTO: Obec Tomasov, p.C: 1294/2 FORMAT: 2 A4
SIRKA DOSKY MAX. 4,25M a DLZKA DOSKY MAX. 25-NASOBOK HRUBKY OBSAH VYKRESU: 7 SATUM: 03, 2018
A NIE VIAC AKO 1,5-NASOBOK SIRKY DOSKY. (V ZMYSLE STN 73 6123) * SPEVNENE PLOCHY, OPLOTENIE — :
. e . . STUPEN: P pre SP
KONTRAKCNE SKARY SA ZATESNIA TRVALE PRUZNOU ZALIEVKOU. L . _ —
+0,00=UROVEN PODLAHY 1.N.P. GENERALNY PROJEKTANT: I.N.I. S.R.0O., NOVE SADY 276 C.ZAKAZKY:
POVRCH CEMENTOBET. PLOCHY SA ZDRSNI POMOCOU OCHRANNEHO NATERU. CISLO PARE: ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. RASTISLAV INGELI, PhD. ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA: ING. RASTISLAV INGELI, PhD. MIERKA: C. VYKRESU:
VYPRACOVAL: ING. RASTISLAV INGELI, PhD. 1:50 A 10




