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L-PODSTRESNA FOLIA — PAROPRIEPUSTNA FOLIA POD PLECH ~ZAMKOVA DLATBA (60 MM) _|m®m7_ U > 7> >._.mm_ \%_|O<

—PLNOPLOSNE DEBNENIE HR. 22MM Ay
L KROKVY 100X150mm a 800mm - LOZKO Z PIESKU FR. 4-8 mm (30 MM)

| PODSTRESNA FOLIA — PAROPRIEPUSTNA FOLIA  Sirkadva 0/32 i zhutnens /2huenie MR/ (SN NOSNE STENY Z KERAMICKYCH TVARNIC brisend, (10,0 MPa), , 660 kg/m3, HR. 300 MM
| TEPELNA IZOLACIA — MINERALNA VLNA 300mm Rozmery (D X S X V): 247 x 300 x 249 mm - NA CELOPLOSNE LEPIDLO

-PAROZABRANA AL. FOLIA - Stkopiesok /zhutnene na 80 Hpal (150 ) DBT TVARNICE - ZALIATE BETONOM A VYSTUZENE $12x4KUSY
—KONSTRUKCIA SDK - Povodna zemina /zhutnenie na 45 MPa
| SDK PODHIAD Z MINERALNYCH PANELOV 600x600mm

ZELEZOBETON - TRIEDA BETONU VID. PROJEKTOVA CAST - STATIKA

_uON Z>7> _A< = _1xHYDROIZOLACIA Foalbit AL S 40 /&/

TEPELNA IZOLACIA ( STRECHA hr =300mm - MINERALNA VLNA , PODLAHA hr = 50mm - XPS, FASADA HR. 100MM EPS grey.)

PREKLADY NAD OTVORMI V NOSNOM AJ V NENOSNOM MURIVE BUD{ ZHOTOVENE AKO MONTOVANE/MONOLITICKE

PREKLADY NAD OTVORMI V NOSNOM MURIVE. ZHOTOVENE Z0 ZELEZOBETONU (BETON C20/25 OCEE 235 R, BN TEPELNAIZOLACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU hr = 80mm (ZAKLADY, FASADA

KTORE SA VYHOTOVOVIA SPOLU S VENCOM NOSNEHO MURIVA JE POTREBNE ZAIZOLOVAT Z XPS (ALT. EPS F), MIN HR. 50 MM Z EXTERIERU 500 mm 0D TERENU, ..) PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

SKLADBY PODLAH A VYPIS VYPLNOVYCH KONSTRUKCII OTVOROV SU UVEDENE V TECHNICKE J SPRAVE p——

TENTO VYKRES SLUZI PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA A NIE PRE REALIZACIV STAVBY, NOSNE KONSTRUKCIE REALIZOVAT PODLA CASTI -STATIKA- . Triedeny zber biologicky rozlozitelného

PRED BETONAZOU MONOLITYCKYCH KONSTRUKCIi TREBA ZAMERAT (VYNECHAT) OTVORY PRE PRESTUP ( TZB, KURENIE, EL. . komunalneho odpadu v obci Tomasov

VSETKY KONSTRUKCIE ZHOTOVOVAT V SULADE § TECHNOLOGICKYM PREDPISOM DANEHO VYROBCU ! VESTOR, P——

VSETKY STAVEBNE UPRAVY V KONSTRUKCII- PODROBNE POZRI P.D.. PROFESIi CAST STATIKA, ZDRAVOTECHNIKA, USTREDNE KURENIE A ELEKTROINSTALAIA p— : Obec TomaZov, p& 129472 e v
GEOMETRIA A VYSTUZ MONOLITICKYYCH KONSTRUKCI], ZELBET. PRIEVLAKOV A STLPOV - POZRI CAST STATIKA preRYC— "EZ AN mw N m 5 e po—
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENEE TERAS, . Ty ) punpy :
OKOLITYCH SPEVNENYCH PLOCH, TER. UPRAV o : i > LPE: P pre SP
OCELOVE KONSTRUKCE NATRIET PROTIKORDZI +0,00=UROVEN PODLAHY 1.N.P. GENERALNY PROJEKTANT: I.N.I. S.R.0O., NOVE SADY 276 C.ZAKAZKY:

PRED REALIZACIOU STAVEBNYCH OTVOROV JE VHODNE PREKONZULTOVAT A PRIPADNE UPRAVIT STAVEBNE ROZMERY OTVOROV CiSLO PARE: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: _ ING. RASTISLAV INGELI, PhD. ARCHITEKTURA
PODEA KONKRETNYCH TECHNICKYCH POZIADAVIEK DODAVATELA OTVOROVYCH VYPLN] ARCHITEKTURA: ING. RASTISLAV INGELI, PhD. MIERKA: | C. VYKRESU:
0BVODOVY MUR MUS SPLNAT TEPELNOIZOLACNE VLASTNOSTI PODLA PLATNE NORMY STN 73 0540 VYPRACOVAL: ING. RASTISLAV INGELL, PhD. 1:50 |A 04
HRUBKA OBVODVEHO NOSNEHO MURIVA JE KOTOVANA BEZ POVRCHOVE J UPRAVY : —




