PODORYS ZAKLADOV M=1:50

LEGENDA MATERIALOV

NOSNE STENY z KERAMICKYCH TVARNIC brésend, (10,0 MPal, , 660 kg/m3, HR. 300 MM
Rozmery (D X S X V): 247 x 300 x 249 mm - NA CELOPLOSNE LEPIDLO

DBT TVARNICE - ZALIATE BETONOM A VYSTUZENE #12x4KUSY

ZELEZOBETON - TRIEDA BETONU VID. PROJEKTOVA CAST - STATIKA

— - 1xHYDROIZOLACIA Foalbit AL S 40 /4/
TEPELNA IZOLACIA { STRECHA hr =300mm - MINERALNA VLNA, PODLAHA hr = S0mm - XPS, FASADA HR. 100MM EPS grey)

I TEPELNA IZOLACIA Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU hr = 80mm (ZAKLADY, FASADA
500 mm OD TERENU, )

POZNAMKA:

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA SLGZ| PRE ZISKANIE STAVEBNEHO POVOLENIA
A PRED REALIZACIOU BUDE DOPRACOVANA V REALIZAENOM PROJEKTE

PODIA TEJTO DOKUMENTACIE NIE JE MOZNE USKUTOCNIT REALIZACIU STAVBY
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PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

STAVBA: Triedeny zber biologicky rozlozitelného
komunalneho odpadu v obci Tomasov
INVESTOR: Obec Tomasov
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